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Telefon Santrallerinin
Yildinm ve Simsek
Etkilerine Kars1 Korunmasi

Mehmet Yilmaz

Ozellikle agik arazilerde kurulan telefon santralleri y1ldirim ve
simseklerden kaynaklanan etkilere aciktir. Bu etkilere karsi
alinan tedbirlerin basinda varistor ile hatlardan gelen
elektriksel etkileri topraga akitma islemi vardir. Bu yazida
kullanilan iki yontem gosterilmektedir.
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Telefon Santrallerinin Yildirim ve
Simsek Etkilerine Karsi Korunmasi

Mehmet Yilmaz

Giris

Ozellikle acik arazilerde kurulan telefon santralleri yildinnm ve simseklerden kaynaklanan
etkilere agiktir. Bu etkilere kars1 alinan tedbirlerin basinda varistor ile hatlardan gelen
elektriksel etkileri topraga akitma islemi vardir. Bu islemde kullanilacak varistér en az

130 Volt olmalidir. Ayrica santralin topraklamasi da yeterince iyi olmalidir. Bu yazida
kullanilan iki yontem gosterilmektedir.

Birinci YOntem
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Varistor ile kisadevre yapma ve topraga akitma yontemidir. Devrede kullanilan VR1
varistori ile hat kisa devre edilmekte, VR2 ve VR3 varistorleri ile topraga akitma islemi
gerceklestirilmektedir.
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Ikinci Yontem
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PTC ve Varistor ile topraklama yontemidir. PTC'nin 1s1yla dogru orantili olarak direnci
degisir. Yani 1s1 artikca direnci artar, 1s1 azaldikca da direnci azalir. Bu devrede varistoriin
topraklamasiyla meydana gelen 1sinin ortaya cikardigi direnc ile etki azaltilmaya
cahisilmaktadir.
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Kaynakca
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